














w = 2  mm
ZB = 80  
 r =  2 .6






















The radiation from a metamaterial spiral (MTSP) antenna is investigated. The MTSP radiates a 
left-handed circularly polarized (CP) wave, a right-handed CP wave, and a linearly polarized (LP) wave. 
Effects of antenna size on the antenna characteristics, including the radiation pattern, axial ratio, 
polarization, and gain, are discussed. 














 図 1 に アンテナの構造を示す．アームは，キャパシ
タンス及びインダクタンスを有し，右手左手系伝送線路
となっている．アームを A 及び B とし，これらのアー
ムを中央から逆位相で給電する．各アームの M 番目の
素辺長を LM = ML1 ( M = 1, 2, …, M) とする．ただし L1 





































 図 1 のメタスパイラルアンテナの利得の周波数特性
を図 3 に示す．2.6 GHz 付近で左旋円偏波，3.6 GHz 付
近で右旋円偏波が得られている．左旋および右旋円偏波
利得は，3.148 GHz のとき等しくなっている．解析には





















旋円偏波利得一致時の周波数 3.148 GHz で軸比の最大
















































 図 6 に 3.148 GHz における方位角  = 61 度の方
位面での放射パターンを示す．直線偏波は天頂方向にお





















直線偏波は  = 61 度方向にある． 
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図 6．方位角  = 61 度の放射パターン 
E
fGR=GL  = 3.148 GHz
E
0
[dB]
-10
-20
0
o
30
o
60
o
=61
o
z

